
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΝΟΙ 

Οι ανακλαστικοί κώνοι πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό P.V.C., έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια, 
χωρίς  αυλακώσεις  και  κυματισμούς,  είναι  ολόσωμοι,  χωρίς  ραφές,  κλπ.  Δεν 
προξενούν  ζημιές  στα  διερχόμενα  οχήματα  κατά  την  πρόσκρουση,  ούτε 
υφίστανται ζημιές σε περίπτωση εκτοξεύσεως τους από τα οχήματα. 
Οι  κώνοι  έχουν  χαμηλό  κέντρο  βάρους  για  να  στηρίζονται  καλά  επί  του 
οδοστρώματος  και  παρουσιάζουν  μεγάλη  ευκαμψία,  ώστε  μετά  από 
παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. 

ΒΑΣΗ:  Τετράγωνη 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ:28,5 εκ. Í 28,5 εκ. Í εκ. (± 1 εκ.) 
ΧΡΩΜΑ:  Οι κώνοι έχουν χρώμα κόκκινο ή πορτοκαλί. 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ:  Οι κώνοι φέρουν ανακλαστική ταινία σε σχήμα 

δακτυλίου, αργυρού χρώματος, η οποία είναι 
σταθερά κολλημένη στο σώμα αυτών. 

ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:  9 εκ. 
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ:  Μεταξύ 72 έως 80 SHORE (σε διεθνείς μονάδες ελαστικού 

I.R.H.D.) 
ΥΨΟΣ:  30εκ. , 50 εκ. , 75 εκ. (με δύο ανακλαστικές)


